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Apellidos: Nombre: D.N.I.: G

Peritacion cimentacion estructura hormigén con distancia entre ejes de pilares de 5,5 m. Datos:
Suelo:

Primer estrato de 11 metros de espesor, terreno homogéneo medio. V=17 kN/m3

Segundo estrato arena compacta de gran espesor. =20 KN/m®

Pilotes in situ:
Encepado cuadrado con cuatro pilotes hormigon in situ HA-30 de 0,65 m diametro y 10 m de longitud.

Solicitacién en pie del pilar:
Nz =-3200 kN
Hx.= O kN My,= 136 kN*m
Hy.= O kN Mx,= 420 KN*m +0.00
AV
12 Encepado cuadrado 4 pilotes
Terreno 1 3
Valores calculo excavacion sétano
%Gam=100kN/M* <
_ 2 4
Tagm = 10 KN/M J -6,00 Tensiones verticales efectivas (kN/m’)
m h=1ml |encepado IR
4m 5
H="h -11,00
— . - - - - - AV Lp=10m
Terreno 2
Arena compacta | g m Pilotes diametro 0,65 m
6=30° ¢'=0 J s

1/ Comprobar que no es adecuado cimentar con zapatas en el terreno 1.

2/ Comprobar la distancia entre ejes de pilotes para evitar efecto grupo, empotramiento minimo 6 diametros.
Canto para encepado rigido y calcular sus dimensiones minimas en planta (EHE). (mddulo 10 cm)

3/ Calcular la solicitacion axil sobre el pilote mas cargado. Indicar su posicién y comprobar el tope
estructural del pilote propuesto. (barrenado sin control de parametros).

4/ Dibujar el diagrama, acotado, de tensiones verticales efectivas desde fondo excavacién. (2 puntos)

5/ Comprobar si la longitud propuesta de los pilotes resulta suficiente. En caso contrario indicar la longitud
minima en metros. (4 puntos)

6/ Estimar el asiento instantaneo del pilote aislado (CTE). Para el asientoBdeI grupo de pilotes calcular
el valor de la superficie de apoyo equivalente y su posicién. E h =2*10 daN/cm 2

Este ejercicio punttia sobre 10 puntos. Errores conceptuales puntdan negativamente



