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Toma de muestras superficiales de suelo de tipo inalterado
ESPANOLA 7-371-75
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Esta norma tiene por objeto establecer la forma de ob- N e - I [ .
tener muestras de suelos cohesivos, que conserven la es- == X AN |

tructura y humedad que tienen en su estado natural,
cuando pueden tomarse en superficie 0 a una profundi-
dad a la que se pueda llegar abriendo un pozo o galerfa.

2 MATERIAL NECESARIO

2.1 Herramientas para tatlar la muestra, adecuadas al
terreno de que se trate (paleta, cuchillos, martillo, cin-
cel, sierra de alambre, etc.).

2.2 Parafina, vendas de malla abierta y brocha para apli-
car la parafina.

2.3 Recipiente y hornillo para calentar la parafina.

24 Caja para embalaje de dimensiones algo mayores
que las de la muestra que se pretende obtener (tamafios
normales suelen ser muestras clibicas de 20 6 30 ¢m de
lado). O bien, en su caso, cilindro tomamuestras de filo
cortante (de 13 cm de didmetro por 13 cm de altura,
aproximadamente).

3 PROCEDIMIENTO OPERATORIO

3.1 Muestra en bloque de la superficie del terreno, o del
fondo del pozo o galeria.

3.1.1 Se descubre la capa de la que se pretende obtener
la muestra bajando la excavacién la profundidad precisa
para que el terreno descubierto esté completamente fres-
co y no haya, por tanto, perdido nada de humedad. Se
alisa su superficie, marcando el contorno de lo que ha de
ser cara superior de la muestra.

3.1.2 Se excava (figura 1} una pequefia zanja alrededor
de la marca, dejando entre el borde de la muestra y el
borde interior de la zanja unos 10 cm con el fin de que
las operaciones de apertura de la zanja, que cuando la
consistencia del terreno lo permite pueden hacerse con
pico y pala, no perturben la muestra. La anchura de la
zanja debe ser suficiente para que permita al operario el
trabajo de tallado, parafinado y obtencion.
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Fig. 1

3.1.3 A continuacién se procede con las herramientas
mds apropiadas a {a naturaleza de la muestra {paleta, cu-
chillos, martillo y cincel, etc.} a darle la forma ciGbica y
el tamafio final que ha de tener, procurando poner mds
cuidado a medida que se estd mds cerca de la superficie
final, con el fin de evitar que se pueda alterar la muestra.
Con estas precauciones se tallan la cara superior y las
cuatro caras laterales, quedando la muestra en la forma
en que puede verse en la figura 1.

3.1.4 Si la muestra tiene bastante consistencia, se corta
por el fondo con los cuchillos; se le da la vuelta y se talla
la cara inferior, procediendo a parafinarla de la siguiente
manera: se le da una primera capa de parafina y a conti-
nuacién una capa de vendas y la sequnda capa de parafi-
na; se aplican sucesivamente nuevas capas de venda y pa-
rafina hasta obtener un recubrimiento suficientemente
sélido e impermeable del orden de 3 mm de espesor. Las
vendas sirven de proteccién a la muestra y de armadura
a la parafina, con lo que se evita su descascarillado y
agrietamiento.

3.1.5 Si la muestra no tiene bastante consistencia, una
vez tailadas la cara superior y las cuatro caras laterales
y antes de desprenderia del terreno por su parte inferior,
deben parafinarse las caras talladas en la forma indicada
en el parrafo anterior; a continuacién se sujeta con la
caja de embalaje, como indica la figura 2, y después de
desprenderla por su parte inferior, se fe da la vuelta con
ayuda de la caja y se talla y parafina la cara inferior en
la forma indicada.

3.1.6 Cuando sea de temer una pérdida apreciable de
humedad en !a muestra durante las operaciones de talla-

Continda en paginas 2 a 3.
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Fig. 2

do, bien porque dé ei sol directamente sobre la misma, o
por sequedad del clima, es conveniente dar la primera capa
de parafina a cada una de las caras inmediatamente después
de haber sido tallada dicha cara, terminando las operacio-
nes de parafinado después de desprender la muestra por su
parte inferior, o bien si 12 muestra no tiene bastante consis-
tencia, como se ha indicado en el parrafo anterior.

3.1.7 El embalaje de la muestra dentro de la caja de madera
debe hacerse de forma que quede perfectamente sujeta y no
se mueva dentro de ella durante su transporte, para lo cual
se vertera parafina fundida entre la muestra y la pared de la
caja si el hueco no es muy grande. En caso de que quede
mucho volumen a rellenar con parafina, puede utilizarse
aserrfn, viruta, papel de periodico, etc., todo elio debida-
mente colocado para que la muestra no se mueva dentro
de la caja.

3.1.8 Antes de cerrar la caja, se etiqueta el bloque de mues-
tra con los siguientes datos:

Indicacion clara de cual es la cara superior y cudl la inferior.
El lugar de procedencia, situacién y profundidad.
Cualquier otro dato que se estime conveniente.

Despusés se cierra la caja, se etiqueta exteriormente con los
mismos datos y se coloca, ademés, en sitio bien visible, un
cartel que diga que la muestra no debe ser golpeada.

3.2 Muestra en bloque de la pared del pozo o galeria

3.2.1 Se rebaja la pared escogida hasta que el terreno des-
cubierto conserve sus condiciones originales de humedad
y estructura. Se efectia un primer tallado hasta dejar el
bloque como se indica en la figura 3. Como la cara poste-
rior de la muestra es muy dificil de tallar antes de despren-
derla por su parte inferior, hay que hacerio una vez des-
prendida. El resto de las operaciones se realiza como se in-
dica en el apartado 3.1.

3.3 Muestra con tomamuestras de filo cortante

3.3.1 Si la muestra estd fisurada, es preciso obteneria con
un cilindro tomamuestras para poder tallar las probetas en
el iaboratorio con un extractor especial.

El mismo sistema puede ser recomendable cuando se trate
de suelos muy blandos y es desde luego aplicable a cual-
quier tipo de suelo cohesivo sin grava.

La hinca del tubo se puede hacer presionando, o golpeando
suavemente con un mazo de madera sobre un durmiente
también de madera, como se indica en la figura 4. En todo
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Fig. 4
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Fig. 5

caso los esfuerzos deben ser centrados para evitar que el tu-
bo cabecee, lo cual podria agrietar la muestra.

A medida que el cilindro va introduciéndose se le ayuda
excavando vy retirando el suelo que queda por la parte
de fuera para evitar rozamientos inttiles. En algunos ca-
sos puede ser conveniente llevar la excavacion un poco
por delante del filo del tubo para que entre con mayor
facilidad. Este procedimiento debe utilizarse solamente
cuando la muestra sea apropiada, pues en muchos casos
puede existir el peligro de agrietado.

3.3.2 Durante la hinca del cilindro debe vigilarse con sumo
cuidado que éste no llegue nunca a golpearse estando total-
mente lleno, para evitar la compactacion del suelo que ha
de constituir la muestra; si se advierte en alguna ocasion
que el suelo ha sido golpeado en estas condiciones, debe
desestimarse la muestra y tomar otra en las proximidades.

3.3.3 Cuando a! cilindro le falte un centfmetro aproxima-
damente para lienarse (figura 5), se corta por la parte infe-
rior, se enrasa esta cara y se parafinan ambas caras de la
misma forma que se indicd para las muestras cubicas, con
la ayuda de venda.

Se colocan las etiquetas como se indicO también para las
muestras cubicas, y en caso de que haya que transportar-
los, se embalaran en un cajén de madera, rellenando con
material que amortiglie los golpes y ligeramente humede-
cido.

Las muestras as{ preparadas pueden enviarse al laboratorio
de ensayo.

4 CORRESPONDENCIA
Concuerda totalmente con la norma NLT 203/72.
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