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PROLOGO

Esta Norma EN 1991-1-4:2005/A1:2010 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 250
Eurocodigos estructurales, cuya Secretaria desempefia BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicacion de un texto idéntico
a ella o mediante ratificacion antes de finales de abril de 2011, y todas las normas nacionales
técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de octubre de 2010.

Se llama la atencion sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos
a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificacion de dichos
derechos de patente.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, estan obligados a adoptar esta norma europea
los organismos de normalizacion de los siguientes paises: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Reptiblica Checa, Rumania, Suecia y Suiza.
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1 Modificaciéon a "El anexo nacional de la Norma Europea EN 1991-1-4"
Se arniade lo siguiente:
"7.2.3(2)"

"7.2.3(4)"

"7.2.4(1)"

"7.2.43)"

"7.2.5(1)"

"7.2.5(3)"

"7.2.6(1)"

"7.2.6(3)"

"7.2.7"

"7.3(6)"

"7.9.2(2)"

"Tabla 7.14"

2 Modificaciones al apartado 7.2.3 "Cubiertas planas"
Se elimina el punto (2) del apartado 7.2.3 y se sustituye por el siguiente:

"7.2.3(2) La cubierta se deberia dividir en zonas.

NOTA Las zonas se pueden definir en el anexo nacional. La figura 7.6 proporciona las zonas recomendadas."

Se eliminan los puntos (4) y (5) del apartado 7.2.3 asi como la tabla 7.2 y se sustituyen por el siguiente:

"7.2.3(4) Los coeficientes de presion se deberian definir para cada zona.

NOTA 1 Los coeficientes de presion se pueden establecer en el anexo nacional. La tabla 7.2 proporciona los valores recomendados.
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Tabla 7.2 — Valores recomendados para los coeficientes de presion externa en cubiertas planas

Zona
Tipo de cubierta F G H I
Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1 Cpe,10 Cpe,1
+0,2
Cubierta con aleros afilados -1,8 -2,5 -1,2 -2,0 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
hy/h = 0,025 -1,6 -22 -1,1 -1,8 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
Con barandillas hy/h = 0,05 -1,4 -2,0 -0,9 -1,6 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
hy/h=0,10 -1,2 -1,8 -0,8 -1,4 -0,7 -1,2
-0,2
+0,2
r/h=0,05 -1,0 -1,5 -1,2 -1,8 -0,4
-0,2
+0,2
Alero curvado r/h=0,10 -0,7 -1,2 -0,8 -1,4 -0,3
-0,2
+0,2
r/h=0,20 -0,5 -0,8 -0,5 -0,8 -03
-0,2
+0,2
a=30° -1,0 -1,5 -1,0 -1,5 -03
-0,2
+0,2
Alero amansardado a=45° -1,2 -1,8 -1,3 -1,9 -0,4
-0,2
+0,2
a=60° -1,3 -1,9 -1,3 - 1,9 -0,5
-0,2

NOTA 1
NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

En cubiertas con barandillas o aleros curvados, se puede emplear la interpolacion lineal para los valores intermedios de &,/h y r/h.

En cubiertas con aleros amansardados, se puede emplear la interpolacion lineal para los valores entre = 30°, 45° y oo = 60°. Para va-
lores o > 60 se puede emplear la interpolacion lineal entre los valores correspondientes a & = 60° y los correspondientes a cubiertas
planas con aleros afilados.

En la zona I, en la que se proporcionan valores positivos y negativos, deberian considerarse ambos valores.

En las propios aleros amansardados, los coeficientes de presion externa se recogen en la tabla 7.4a "Coeficientes de presion externa
para cubiertas a dos aguas: con direccion de viento 0°”, Zona F y G, en funcion del angulo del alero amansardado.

En las propios aleros curvados, los coeficientes de presion externa se pueden calcular por interpolacion lineal a lo largo de la curva,
entre los valores del muro y de la cubierta.

En los aleros amansardados con dimensiones horizontales menores que ¢/10, se deberian emplear los valores para aleros afilados.
Véase la figura 7.6 para la definicion de "e".

NOTA 2 Los coeficientes de presion resultantes sobre el parapeto se deberian determinar empleando el apartado 7.4."
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3 Modificaciones al apartado 7.2.4 "Cubiertas a un agua"

Se eliminan los puntos (1) y (3) del apartado 7.2.4 y se sustituye por los siguientes:

"7.2.4(1) La cubierta, incluyendo las partes voladas, se deberia dividir en zonas.

NOTA Las zonas se pueden definir en el anexo nacional. La figura 7.7 proporciona las zonas recomendadas.

7.2.4(3) Los coeficientes de presion se deberian definir para cada zona.

NOTA Los coeficientes de presion se pueden establecer en el anexo nacional. Las tablas 7.3a y 7.3b proporcionan los valores recomendados."

Las tablas 7.3a y 7.3b pasan a formar parte de la NOTA del punto (3) del apartado 7.2.4, y sus titulos se sustituyen por
"Valores recomendados de los coeficientes de presién externa para cubiertas a un agua.

4 Modificaciones al apartado 7.2.5 "Cubiertas a dos aguas"

Se eliminan los puntos (1) y (3) del apartado 7.2.5 y se sustituyen por los siguientes:
"7.2.5(1) La cubierta, incluyendo las partes voladas, se deberia dividir en zonas.

NOTA Las zonas se pueden definir en el anexo nacional. La figura 7.8 proporciona las zonas recomendadas.

7.2.5(3) Los coeficientes de presion se deberian definir para cada zona.

NOTA Los coeficientes de presion se pueden establecer en el anexo nacional. Las tablas 7.4a y 7.4b proporcionan los valores recomendados."

Las tablas 7.4a y 7.4b pasan a formar parte de la NOTA del punto (3) del apartado 7.2.5, y sus titulos se sustituyen por
"Valores recomendados de los coeficientes de presion externa para cubiertas a dos aguas"'.

5 Modificaciones al apartado 7.2.6 ""Cubiertas a cuatro aguas"

"Se eliminan, los puntos (1) y (3) del apartado 7.2.6 y se sustituyen por los siguientes:

7.2.6(1) La cubierta, incluyendo las partes voladas, se deberia dividir en zonas.

NOTA Las zonas se pueden definir en el anexo nacional. La figura 7.9 proporciona los valores recomendados.

7.2.6(3) Los coeficientes de presion se deberian definir para cada zona.

NOTA Los coeficientes de presion se pueden establecer en el anexo nacional. La tabla 7.5 proporcionan los valores recomendados."

La tabla 7.5 pasa a formar parte de la nota del punto (3) del apartado 7.2.6, y su titulo se sustituye por "Valores
recomendados de los coeficientes de presion externa para cubiertas a cuatro aguas de edificios"'.

6 Modificaciones al apartado 7.2.7 ""Cubiertas de vanos miiltiples (cubiertas en diente de sierra)"
Se afiade un nuevo punto (4) al final del apartado 7.2.7:

"(4) Para una cubierta de vanos multiples en la que no se genere una fuerza resultante con componente horizontal, se
deberia tomar un factor de rugosidad minimo de 0,05, para considerar las acciones del viento normales a las areas de las
cubiertas de vanos miultiples. Por lo tanto, cada cubierta de vanos multiples se debe dimensionar para la siguiente fuerza
horizontal resultante:

0,05 ) Qp,ze . AShed
donde

Ashea s el area de la base de cada cubierta de vanos multiples."”
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7 Modificacion al apartado 7.3 "Marquesinas"
En el punto (6) del apartado 7.3 se elimina el primer guion de estados de carga y se sustituye por:

"— para una marquesina a un solo vano (tabla 7.6), la localizacion del centro de presiones se deberia definir como una
distancia respecto del borde de barlovento.

NOTA La localizacion se puede definir en el anexo nacional. La figura 7.16 proporciona la localizacion recomendada."

8 Modificacion al apartado 7.9.2 "Coeficientes de fuerza"
Se elimina el punto (2) y se sustituye por:

"7.9.2(2) Los valores de la rugosidad superficial equivalente, &, para superficies nuevas se muestran en la tabla 7.13.

NOTA Para superficies antiguas, los valores de la rugosidad superficial equivalente, k, se pueden definir en el anexo nacional."

9 Modificaciones a la tabla 7.14 del apartado 7.9.3

En la primera columna, segunda fila, se sustituye la expresion "a/b < 3,5" por:
"2,5<a/b<3,5"

Se ariade la nota siguiente a la tabla:

"NOTA Para a/b < 2,5 los valores de & se pueden definir en el anexo nacional."
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