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EN 1991-1-5:2003/AC:2009 -2- AENOR

1 MODIFICACION A LOS ANTECEDENTES

En el apartado Anexo nacional de la Norma EN 1991-1-5, se elimina:
"6.1.3.2(D)" y "7.2.1(1)"
y se sustituye por:

"6.1.3.2(1)P" y "7.2.1(1)P".

2 MODIFICACION AL APARTADO 6.1.3.1 "GENERALIDADES"

Se elimina la "figura 6.1" y se sustituye por la siguiente:
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AENOR -3- EN 1991-1-5:2003/AC:2009

3 MODIFICACION AL APARTADO 6.1.3.3 "RANGO DE LA COMPONENTE UNIFORME DE LA
TEMPERATURA DEL PUENTE"

En el punto (3) se elimina la "NOTA 2" y se sustituye por la siguiente:

NOTA 2 Para los apoyos y las juntas de dilatacion, si no se requieren otras disposiciones, el anexo nacional puede especificar la maxima variacion
de dilatacion de la componente uniforme de temperatura del puente y la maxima variacion de contraccion de la componente uniforme de
temperatura del puente. Los valores recomendados son (ATnexp+ 20) °C y (ATn.con + 20) °C. Si se conoce la temperatura a la que se colocan
los apoyos y las juntas de dilatacion, entonces los valores recomendados son (AT exp+ 10) °C y (ATNcon + 10) °C, respectivamente.

4 MODIFICACIONES AL APARTADO 6.1.4.2 "COMPONENTES VERTICALES DE LA DIFERENCIA DE
TEMPERATURA CONSIDERANDO EFECTOS NO LINEALES (PLANTEAMIENTO 2)

En el punto (1) se elimina la "NOTA 1" y se sustituye por la siguiente:

NOTA 1 Los valores de las diferencias de temperatura segun la vertical para tableros de puente a utilizar en un pais pueden encontrarse en su anexo
nacional. En las figuras 6.2a — 6.2¢ se dan valores recomendados, que son validos para espesores de la superficie de rodadura de 40 mm
para tableros tipo 1 y de 100 mm para tableros tipo 2 y 3. Véase el anexo B para el caso de otros espesores de la capa de rodadura. En estas
figuras, la palabra “calentamiento” se refiere a aquellas condiciones tales que la radiacion solar y otros efectos originan una ganancia de
calor a través de la superficie superior del tablero del puente. Contrariamente, la palabra “enfriamiento” se refiere a aquellas condiciones
tales que el calor se pierde a través de la superficie superior del tablero del puente como resultado de la re-radiacion y otros efectos.
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AENOR -5- EN 1991-1-5:2003/AC:2009

5 MODIFICACION AL CAPITULO A.1 "GENERALIDADES"

En el punto (3) se elimina la "NOTA" y se sustituye por:

NOTA El valor de T, puede especificarse en el anexo nacional o en un proyecto particular. Si no se dispone de informacion, puede tomarse para 7,
el valor de 10 °C.

En caso de incertidumbre sobre la sensibilidad del puente frente a 7, se recomienda considerar un limite superior e inferior previsible
para Ty.

6 MODIFICACION AL CAPITULO A.2 "VALORES DE LAS TEMPERATURAS MAXIMA Y MINIMA
DEL AIRE A LA SOMBRA CON UNA PROBABILIDAD ANUAL DE SER EXCEDIDOS DE VALOR p
DIFERENTE DE 0,02"

En el punto (2) se elimina el parrafo anterior a la "NOTA 1".
Las relaciones Ty p/Tmax. ¥ Timin., o/ Tmin. pueden obtenerse respectivamente de la figura A.1.
y se sustituye por:

Las relaciones Tinix p/Tmax. ¥ Tminp/Tmin. S€ pueden obtener, respectivamente, de la figura A.1, la cual se basa en los
valores recomendados de k; — k, indicados en la NOTA 1.
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